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チェーンホルダー
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窓・ぼー犯錠
サッシュ窓用補助錠
〈強力テープでスピード取り付け！〉

短いレール：Ｓタイプ
長いレール：Ｌタイプ
狭いすき間に対応：1.5Ｌタイプ

姉妹品のご案内

〈工具不要〉

留守わからん錠 
外開き一枚扉用補助錠

帰宅時もロックを取り外
さず便利！

ぼー犯プレート
万能タイプ

〈ドア厚＆錠を選ば
　ず取り付けOK!〉
玄関ドア用
破壊防止板

バールによる
こじ開けを防ぐ。
ほとんどの外開き
扉に対応。

かんたんロック
室内・内開き扉専用
〈錠なしドアを簡単にロックできる！〉

取付方法

現在お使いのドアチェーン・チェーンホ
ルダーのネジをドライバーで外します。

チェーンホルダーをネジ穴に合わせて
位置を決め、ネジ止めしてください。

取り付け完了です。

既存のドアチェーンを
取り除く。

外した後のネジ穴に万能プレートを当て、
金具をはめ込み、ネジ止めしてください。

万能プレート

金具

万能プレートをネジ止めしたら、本体を
はめ、上下4箇所をネジ止めします。

本体

元のネジ穴

キーハンガー＆
キーホルダーセット

〈鍵をなくす心配なし！〉

扉を傷つけず
に簡単に施錠
できます。

ピカエモン

内蔵LEDでダイヤルが
光る番号錠

〈お好きな番号に設定OK!〉

スペアキーについて スペアキーが必要な場合は販売店もしくはメーカーにお問い合わせく
ださい。

ご注意 キーを差し込んだままドアを閉めるとキーが破損する恐れがあります。

取付金具にスペーサーが入っている
ので、チェーンの位置を制御しドア
枠にチェーンが当たりにくく設計し
ています。

チェーンの長さ調節

本体

室内側

表側

ドア

ドア枠

取付金具
スペーサー

チェーン

スペーサー

チェーン

取付金具

中央山型部分

上記のイラストのように、チェーンの長
さ調節ができます。
（チェーンのたるみが多いと施錠後に外さ
　れる場合があります。）

ドア枠へのキズ防止スペーサー

取付金具にチェーンを通してから、中央
山型部分にスペーサーをはめ込みます。


